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CAS-05
用途 /特徴

測定範囲 (Mpa）
感度 (pc/bar)
精度 (％FSO)
固有振動 (KHｚ)
絶縁抵抗 (Ω)
使用温度 (℃)
取付寸法 (mm)

冷却

ケーブル

水冷ジャケット貫通 /二輪等
0～ 25
-22
≦±0.5
＞140
≧103
～ 350
M5×0.5
無冷却

専用ローノイズケーブル
(BNCコネクタ付き )
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※センサ毎に出荷データを添付
※ご要望のサイズ、形状、性能はご相談ください。



一般計測向けセンサ
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外形寸法図

用途 /特徴
測定範囲 (Mpa）
感度 (pc/bar)
精度 (％FSO)
固有振動 (KHｚ)
絶縁抵抗 (Ω)
使用温度 (℃)
取付寸法 (mm)

冷却

ケーブル

船舶･発電機 /ヒートシンク取付
０～２５
-4.5
≦±1.0
＞140
≧103
～ 350
M5×0.5
無冷却

専用ローノイズケーブル
(BNCコネクタ付き )

基本仕様

※センサ毎に出荷データを添付
※ご要望のサイズ、形状、性能はご相談ください。
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外形寸法図
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基本仕様
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一般計測向けセンサ



CAS-15K (CAS-15S改良型 )
ダイヤフラムの最適化と、ハウジングなど内部構造の最適化を図ることで、
取付け材料による差異の軽減と低圧部、熱交換部の測定安定化を実現。

従来品 (CAS-15S) の材質差による動特性データ

1)　　　CAS-15S 時定数：Medium
2)　　　基準センサ 時定数：Medium
125Nm  1500rpmにて計測

● 取付材料により差異発生。
● 低圧部、熱交換部が不安定。

アルミ

鋼材

改善品 (CAS-15K) の材質差による動特性データ

1)　　　CAS-15K 時定数：Medium
2)　　　基準センサ 時定数：Medium
125Nm  1500rpmにて計測

● 取付材料による差異が少ない。
● 低圧部、熱交換部が安定。

アルミ

鋼材

行程容積 (cm3)

筒
内
圧
力
1(
kP
a)

行程容積 (cm3)

筒
内
圧
力
1(
kP
a)

行程容積 (cm3)
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CAS-15S
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用途 /特徴
測定範囲 (Mpa）
感度 (pc/bar)
精度 (％FSO)
固有振動 (KHｚ)
絶縁抵抗 (Ω)
使用温度 (℃)
取付寸法 (mm)

冷却

ケーブル

業界標準形状 / M5 センサ
0～ 25
-22
≦±0.5
＞140
≧103
～ 350
M5×0.5
無冷却

専用ローノイズケーブル
(BNCコネクタ付き )
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※センサ毎に出荷データを添付



�À�„
ª	j�·�ï�±�q �$�"�4�������4 �w
z�±

�¼� �à�Ñ�å�Ü�w�7�&�=�q�z�Ì�-�U	[�w� �; �	 �Û�«�é�ï�o�•�p�w�Ú���C�» �
 �t�‘�“�z
�À�„
ª	j�·�ï�±�q�‰�s�w
Q�ó�›���`�z�T�m�ô�1�q�›�î�q�{
�p�þ
z�±
°�A�t�S�M�o�‹
¶�ò�è�w�¡�)�p ���Ë�°�¬�›�a
R�{

��������

������

����������

�u
�º

�y
�—

�	�
L�

1�
B

�


�æ���0
u �	�D�N �� �


�$�"�4�������4


ª	j�·�ï�±

���������S�Q�N��	N�Â�“�y�,	j�·�ï�±�¡�)
z�±

��������

��������

��������

��������

��������

��������

����������

����������

����������

����������

����������
�� ���� ������ ������ ������

�¡
�)

�p
�	�

��



Û�Y�Ä�ç�« �	�/�N�


�1�J

�ª���1�J���¡�)�p�¢�Ë�£���«
�.�B�Y
�.�J�O

��
��

��������
��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

����������

����������

����������

����������

����������
�� ���� ������ ������ ������

�¡
�)

�p
�	�

��



Û�Y�Ä�ç�« �	�/�N�


�1�N�B�Y

�ª���1�N�B�Y���¡�)�p�¢�Ë�£���«
�.�B�Y
�.�J�O

��
��

����������
����������

��������

��������

������

������

��������

����������

����������
�� ���� ������ ������ ������

�¡
�)

�‹
�	�

L�
1�

B
�



Û�Y�Ä�ç�« �	�/�N�


�1�M�P�T�T

�ª���1�M�P�T�T���¡�)�‹�¢�L�1�B�£���«
�.�B�Y
�.�J�O

��
��

������
��������

��������

��������

������

������

��������

����������

����������
�� ���� ������ ������ ������

�¡
�)

�‹
�	�

L�
1�

B
�



Û�Y�Ä�ç�« �	�/�N�


�1�M�P�T�T

�ª�����@�1�N�B�Y���¡�)�‹�¢�L�1�B�£���«
�.�B�Y
�.�J�O

��
��

������
��������



CAS-16
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外形寸法図

用途 /特徴
測定範囲 (Mpa）
感度 (pc/bar)
精度 (％FSO)
固有振動 (KHｚ)
絶縁抵抗 (Ω)
使用温度 (℃)
取付寸法 (mm)

冷却

ケーブル

プラグ挿入可能 /アダプタと組合せ
0～ 25
-19
≦±0.5
＞140
≧103
～ 350
M5×0.5
無冷却

専用ローノイズケーブル
(BNCコネクタ付き )

基本仕様

※センサ毎に出荷データを添付

一般計測向けセンサ



CAS-19

外形寸法図

用途 /特徴
測定範囲 (Mpa）
感度 (pc/bar)
精度 (％FSO)
固有振動 (KHｚ)
絶縁抵抗 (Ω)
使用温度 (℃)
取付寸法 (mm)

冷却

ケーブル

超極細 (先端φ3mm)/ アダプタと組合せ /ディーゼルエンジン向け等
0～ 25
-10
≦±0.5
＞140
≧103
～ 350
M5×0.5
無冷却

専用ローノイズケーブル
(BNCコネクタ付き )

基本仕様

※センサ毎に出荷データを添付

一般計測向けセンサ



差分

基準
CFD

クランク角度 (deg)

燃
焼
圧
力
(kP
a)

差
分
 CF
D-
基
準
(kP
a)

気柱振動の影響が少ない

CAS-19系　先端φ3mm
センサ先端径が業界最小クラスのΦ3mmを実現。
センサをグロープラグ型アダプタの先端部に配置が可能となり、
ディーゼルエンジン計測時の課題である気柱振動を大幅に軽減。
熱発生率やエンジンノイズ計測が正確に実施できます。

アダプタ先端より 3mmの位置にセンサ配置可能

参考：CAS-19 内蔵のグロー型センサ

業界最細クラス
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外形寸法図
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基本仕様
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一般計測向けセンサ




